COMUNE DI PORTO AZZURRO

Regione Toscana

Progetto:

PARTICOLARE
CARPENTERIA PLINTI SU PALI
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Sezioni trasv. s.1:25

PLINTI SU PALO

Pianta armatura inferiore

Pianta armatura superiore
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_ MATERIALI IMPIEGATI _ PARTICOLARE
| ) ) B ) | CARPENTERIA CORDOLI
Calcestruzzo in opera per gli elementi in cemento armato -Fondazione Sezioni longitu. s.1:50
| Classe di resistenza C25/30 | Sezioni trasv. 5.1:25
| Classe di consistenza S5 |
I Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006) XC2 |
| Diametro massimo dell'aggregato 20 mm |
! Copriferro Plinti 35 mm |
_ Copriferro pali 40 mm _
_ Acciaio da cemento armato ad aderenza migliorata: _
_ Tipo B450C _
_ Tensione nominale allo snervamento pari a 450 Mpa _
_ Tensione nominale a rottura pari a 540 Mpa _
| Bk <125 135>y >115 _
| Allungamento (Agty, max > 7,5% _
| i : | CORDOLO TRASVERSALE CORDOLO LONGITUDINALE
| Acciaio da carpenteria: |
| Tipo S275JR _
| Resistenza minima allo snervamento pari a 275 Mpa | A1/A2/A3IA4 B1/B2/B3/B4 Sezione 1-1 A1/B1 A2/B2 A3/B3 A4/B4 Sezione 1-1
Resistenza minima a rottura pari a 430 Mpa Pos.2 Pos.7
_ Modulo elastico E pari 210000Mpa _ * 940 * = % - * o * 560 * =L f 235 f =L f 235 f =L i = > 5
Densita pari a 7850 Kg/m3 L 45 | 850 | 45 | 10 L 45 | 650 | 325 | 325 | 45
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Bulloneria:
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| Classe del bullone 8.8 | 7 ! 7 Pos3 I~ 7 % \_ 7 _ K _ 7 _ _ 7 _ 7 _’ Pos.10 L~ E—=
| Classe del dado 8 _ ” _ J, 0 St. 210120 ” | ! ” | ” ” >
_ Owﬁoo Edgﬁo allo msozwﬁ.ﬁao pari a 640 Mpa _ f _ I Ferri parete: 2020 Pos. 5 L=18 I 7 _ I | I I Ferri parete: 2020 Pos. 7
| Carico unitario a rottura pari a 800 Mpa | | | 1 | | | 1 | | |
T T T T T T T T T T T T T T T e e - Staffe | | 50 | 660 | 50 | f Staffe | |50 | 460 | 50 | f |50 | 135 | 50 | f | 50 | 135 | 50 | f
Diam./Passo | '@10/10! 210720 '@10/10! | Diam./Passo | '@10/10! 210720 '@10/10' | '@10/10! 210720 '@10/10! | '@10/10" 210720 '@10/10! |
NOTA OPERATIVA:
La DL dovra essere informata preventivamente ad ogni getto di calcestruzzo, W _ W W |W W W
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NOTA TECNICHE: | 3220 L=695 Pos.2 | | 3220 L=650 Pos.7 | ,E&No L=666 Pos.9 |
Copriferro minimo: 35 mm | 660 2 T o 21 615 | 132 | 163 e
lunghezza di sovrapposizione 40 O | | | f | f
| 2020 L=163 Pos.6| | | 2020 L=634 Pos.14 |
| 165 | 21 | | 134 | 163 | 21
| 2020 L=800 Pos.5 | | 2020 L=800 Pos.13 | | |
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